
 Modelos GS-1530 GS-1930 

  ¹ Sólo uso interior para la serie 30’
*  Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.

 **  Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes.
***  El peso variará en función de las opciones y de la normativa 

del país.

Altura de trabajo* máx 6,57 m 7,79 m 
    Altura de la plataforma máx (con sensor de sobrecarga) 4,57 m 5,79 m 
    Altura de la plataforma – replegada 0,97 m 1,00 m 
    Longitud de la plataforma -  exterior 1,63 m 1,63 m 

extendida 2,54 m 2,54 m 
Extensión de la plataforma 0,91 m 0,91 m 
    Ancho de la plataforma - exterior 0,74 m 0,74 m 

Altura de las barandillas 1,10 m 1,10 m 
Altura zócalo 0,15 m 0,15 m 
    Altura - replegada:  montadas con barandillas 2,03 m 2,11 m 

con barandillas abatibles 1,73 m 1,75 m 
    Longitud - replegada 1,83 m 1,83 m 

     Longitud - extendida 2,74 m 2,74 m 
    Ancho máquina 0,76 m 0,76 m 
     Distancia entre ejes 1,32 m 1,32 m 

     Altura libre sobre el suelo  – centro máquina 6 cm 6 cm 
  – antibaches desplegados 2 cm 2 cm 

Numero máximo de personas en plataforma (int./ext.)¹ 2/- 2/- 
Capacidad de carga 272 kg 227 kg 
Capacidad de carga - extensión de plataforma 113 kg 113 kg 
Altura de conducción máxima máxima 
Velocidad de traslación – replegada 4,0 km/h 4,0 km/h 
Velocidad de traslación – elevada 0,8 km/h 0,8 km/h 
Pendiente superable – replegada** 30% 25% 
Radio de giro – int. cero cero 
Radio de giro – ext. 1,55 m 1,55 m 
Velocidad de elevación / descenso 16 / 29 seg 16 / 29 seg 
Mandos de control proporcionales proporcionales 
Tracción en ruedas delanteras en ruedas delanteras 
Multidiscos de freno en ruedas traseras en ruedas traseras 
Neumáticos - no dejan marcas 30x11x20 cm 30x11x20 cm 

Alimentación 24 V (4 baterías de 6V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico 14,2 L 14,2 L 

 kg 1.226 kg 
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 Características estándar  Fácil con�guración según sus necesidades  Opciones y accesorios

™

GS-1530 y GS-1532

GS-1930 y GS-1932

(1) Incluye una primera suscripción de 2 años

 Características estándar  Fácil con�guración según sus necesidades  Opciones y accesorios

™

GS-1530 y GS-1532

GS-1930 y GS-1932

(1) Incluye una primera suscripción de 2 años


